KONTROLA

bd PRODUKCJI

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

H+H Silikat N18 15-1400

Jednostka
Wymiary (dt./szer./wys.): [mm] 250 x 180 x 220
Klasa wytrzymatos$ci na $ciskanie: [MPa] 15
Klasa gestosci: [] 14
Wspétczynnik przewodzenia ciepta Wim-K] 0.46
)\10,dry,unit,P2 !
Klasa odpornosci =0 [ El 240
ogniowej przegrody
g%géfg;lg)rl"e as<l [-] REI 120 | REI 240 (przy obustronnym wykorczeniu tynkiem o grubosci min. 10 mm)
Wskazniki Ra1 [dB] 51 (tynk cem.-wap. 12 mm lub tynk gipsowy 10 mm)
izolacyjnosci
akustycznej: Ra2 [dB] 47 (tynk cem.-wap. 12 mm lub tynk gipsowy 10 mm)
Srednia masa elementu**: [ka] 13,5
Liczba elementdw na palecie: [szt.] 80
Orientacyjna masa palety: [ka] 1150
Zuzycie na zaprawie tradycyjnej: [szt./1 m?] 17,4
Zuzycie na zaprawie klejowej: [szt./1 m?] 18

*Klasyfikacja odpornosci ogniowej na podstawie PN-EN 1996-1-2:2010
** W zaleznosci od zaktadu masa pojedynczego elementu moze sie r6zni¢ od podanej w tabeli

PARAMETRY POZOSTALE

Izolacyjnos$¢ termiczna — Wspoétczynnik przenikania ciepta U. [W/(m?-K)]
W obliczeniach wspétczynnika Uc uwzgledniono wptyw poprawek przy zatozeniach: warstwa izolacji termicznej wykonywana w sposéb ciagly, z tgczeniem na zakfad,
tgczniki mechaniczne do mocowania izolaciji termicznej z polipropylenu, o $rednicy catkowitej 10 mm, w rozstawie 4 szt./m?, przebijajgce catkowicie warstwe izolacji.

Wspdtczynnik iana z warstwa izolacji termicznej o wspotczynniku
Szerokosé przewodzenia ;04 [W/(m-K)]
Rodzaj produktu bloczka ciepta

Mo y.unitp2

[mm] [W/(m-K)] U, [W/(m?-K)]

H+H Silikat N18 15-1400 0,46 0,20 0,18 0,15
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Absorbcja wody <15%
Trwatosé Odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie - 50 cyKkli
Zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 771-2
Z H+H Silikat N18 mozna wykona¢ sciang konstrukcyjng
B e e e e ol
Sciane w module 10 cm.
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