
   

Zestawienie materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego  

SAMBOR BOBO-L 

     
                                                                                                                                   

 
POW. UŻYTKOWA: 91,1 m2 
POW. NETTO: 119,3 m2 
Min. wymiary działki:  
17,5 x 18,1 m  
Kąt nachylenia dachu: 45° 
Ilość pokoi: 5 
Idealne dla: 

 
 

    

 

 
Wskaźnik EP  

[kWh/(m2.rok)] 103,68 
 

 

 

 

 

 
 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymiary [ mm ] Ilości 

długość szerokość wysokość m2 szt. kg palety/worki 

1 H+H Bloczki Gold+ 4,0-500 625 240 250 104 - - 19 

2 H+H Bloczki Gold+ 4,0-500 625 175 250 32 - - 5 

3 H+H Bloczki Gold+ 4,0-500 625 115 250 77     7 

4 Belki nadprożowe H+H 1500 115 125 - 14 - - 

5 Belki nadprożowe H+H 2000 115 125 - 8 - - 

6 Belki nadprożowe H+H 2500 115 125 - 8 - - 

7 Belki nadprożowe H+H 2000 175 125 - 1 - - 

9 Zaprawa cienkowarstwowa H+H worek a'25 kg - - 400 16 

alternatywnie 

3A Panel H+H TEMPO 600 115 500 77  -  - 6 

9A Zaprawa cienkowarstwowa H+H worek a'25 kg - - 375 15 
 

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.  

** Propozycja nie stanowi oferty cenowej, a ofertę cenowa można uzyskać po kontakcie z Regionalny Przedstawicielem 
Handlowym H+H. 

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe zamieszczone są na stronie www.HplusH.pl. 

Schemat przekroju                Usytuowanie na działce 


